ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION PROVISIONAL

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS
PARROQUIAS DE LLOA Y FERROVIARIA" '

CODIGO DEL CONTRATO: COTO-GADMQEA—ZlL‘-
2018

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 27 dias del mes de agosto, del 2018; en la
Administracién Zonal Eloy Alfaro (AZEA), quienes suscribimos la presente Acta, por la Entidad
Contratante: en calidad de Administrador Zonal Sr. Edwin Bosmediano Contero; Ing. Giovanny
Tacuri Administrador del Contrato; Arq. Ruben Cruz como técnico que no ha intervenido en el
proceso de ejecucion del Contrato delegado por el Administrador Zonal, mediante memorando N°
AZEA-DAZ-2018-172 de fecha 3 de agosto, del 2018 como observador; el Arq. Patricio Naranjo
Fiscalizador del Contrato, designado mediante memorando No. UFISC-2018-83 del 8 de mayo,
del 2018 y en su calidad de contratista la Ing. Luis Hernan Caiza Norofia, como lo establece el
articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y 124 de su
Reglamento, nos constituimos en el lugar objeto del contrato con el fin de dejar constancia de la
RECEPCION PROVISIONAL de la obra denominada: "CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LLOA Y FERROVIARIA" y
c6digo No. COTO-GADMOQEA-21-2018, por lo cual se conviene en suscribir el Acta de Entrega
Recepcion Provisional, al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Con fecha 8 de mayo, del 2018; La Administracién Zonal Sur “Eloy Alfaro” del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, representado por el Sr. Edwin Bosmediano Contero, en su
calidad de Administrador Zonal y Méxima Autoridad de la Entidad y el contratista representado
por el Ing. Luis Hernan Caiza Norofia, celebran el contrato N° COTO-GADMQEA-21-2018
mediante el cual se compromete con la Administracion Zonal Sur a realizar los trabajos
correspondientes de la obra denominada: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LLOA Y FERROVIARIA", de acuerdo a los pliegos y
oferta adjudicada.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA
Se detalla a continuacion la tabla de rubros contratados y ejecutados realmente:

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados y que fueron liquidados
conforme a lo realizado, como también a los costos expresados para cada uno de ellos que

contratista los cuales son especificados a continuacion.
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CONTRATAD i,
Ne. cob, DES CRIPCION DEL RUBRO 4 LIEUTADO
U | CcaNT P.U. |  TOTAL CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
1 [CONSTRUCCION DEBORDILLOS, BARRIQ OSWALDQ GUAYASAMIN, LLOA i Feidid s
REPLANTEQ Y NIVELACION CONS INSTR. TOPOGR. Replanteo via,
o g3 cstacas ¢/20m. uso de cquipo lopogrifico. transporte. | e bes 22033 3,740.16 0.65 243110
vzl E\CAVAC‘X' N SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor. y| o 200 185 770 i 385 i
compactacion subrasante
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura
s oo médxima 1.80m. herramienta manual. desalojo de materiales 25m. o 14640 ey 53120 . 10.50 -
PINTURA TRAFICO SENALIZA CION BORDILLOS limpicza superficic,
o4 0976 2 manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup. Aprox 0.30m 2xml. = 7600 2y 224240 i 240 -
BORDILLO HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 h=50cm 610<(1)a Especif. MOP!
0 P2 001.F2002 bM=20 cm, bi=15cm. Incluye eacofrado y excavacion g 2ol 12y 12530 § 1336 1518966
BORDILLO EN CURVA HORM.S. fc= 180 kg/cm?® h=50cm 610-(l)g
06 0688 Espec. MOP-001-F2002, bM=20cm, bm=1Scmrad. menor 10m. inc.| m 38.00 20.96 796.48 11144 20.96 2,335.79
encofl. inc. Excav
ROTULO TOL GALYV. 0.80 mm DESC OBRA 1.16*2.38m marco ang.
u7 W80 30*3 nun. fondo unipraimer lm. leyenda pint. sintética automotriz2m.| u 1.00 182,95 182.95 1.00 182,95 182.95
parante 2"
e NI AR E LT ATE e T T 1
™ Vau6 llniiri\;\osol‘glil E MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporic, ba 4392.00 038 1,668.96 2.368.80 038 900,14
SUB TOTAL 1 25,712.38 - - 21,039.64
2 [ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE HUAYRAPUNGO, BARRIO 29 DEMAYQ, LLOA S ha g ko R
® 0003 REPLANTEO YNIVF_LAC}ON CONS' INSTR. TOPOGR. Replanteo via, m2 672.40 0.65 437.06 » N B
estacas ¢/20m, uso de cquipo topogrifico, transporte.
1o a2 I-)‘CAVAC.I’ON SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor. y w3 336.20 385 129437 699.18 0.65 454.47
compactacion subrasante
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES aluraj .
1 0008 mdxima 1.80m. hemramicnta manual, desalojo de materiales 25m. = ey 1020 el 303.27 3.85 1,161.59
; > Q z = =
12 013 CONFOT.L \ COMP{\(.. SUBRASANTE MENOR 4000 12 Menor a 4000 m2 672,40 043 289.13 I 10.50 .
m2, movimiento de tierra mas / menos 0.20 m. de corte o relleno.
13 0378 |CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20 cm. sin cxcavacion | m 24.00 10.88 261,12 5 0.43 N
Z POZOS C PRENS 7
14 %37 Alllz\DA DE'} 0ZOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0.50, . 200 55.64 111.28 ] 10.88 R
m. hicrro anclajes
y S SUMIDERO REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. ISem. 609-(2)s )
i 0953 Especificacioncs MOP-001-F2002 incluye excavacion. tuberia 6m. Y < SR 13212 1.00 55.64 55.64
ALZADA SUMIDERO HORM. SIMPLE 180 kg/cm2 Retiro tapa
1 4501 cxistente, alzada altura variable. incluye encofrado Y g 1742 ize 6.00 330,48 1,982.88
PINTURA TRAFICO SENALIZA CION BORDILLOS limpicza superficic,
7 076 2 manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup. aprox 0.30m 2xml. = 21618 2.4 188 ke 17.42 -
18 V900 |BERMA h=30 cm b=15 cm Fo=210kg/cm2 610-(1)H m 18.00 12.55 225.90 215.05 2.40 516.12
BORDILLO HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 h=50¢cm 610<(1)a Especif. MOP
19 w2 001-F2002 bM=20 cm, bm=15cm. incluyc encofrado y excavacion 2 LB 1736 314328 12.00 12.35 150.60
BORDILLO EN CURVA HORM.S. fe= 180 kg/cm®* h=50cm 610<1)g
20 0688 Espec. MOP-001-F2002, bM=20cm, bm=I5cmrad. menor 10m. inc.| m 35.00 20.96 733.60 173.41 17.36 3,010.40
cncofl, me. Excay
21 V93] |SUB-BASE CLASE3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE 403-1 m3 134.48 24.56 3302.83 38.64 20.96 809.89
REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado, demol. area afeet.,
5 , | 5
2 206 limpicza, imprim.. homig... acabado, encofrado, HS=180 kp/cm2 o 1y 1097 iy 128.37 24.56 315277
23 V927 ADOQQUINADO: ADOQUIN. HORM, F'e=300 kg/cm2 401-4(1)a m2 672.40 16.93 11,383.73 - 10.97 %
. ROTULO TOL GALV. 0.80 nun DESC OBRA 1.16%2.38 marco ang. 30*3
% w80 mm. fondo unipralmer Im. leyenda pint. sintética autom.2m parante 2" L L0 1522 1825 640.73 16.93 10,847.56
25 V206 'lll'bkli\?(i:’;)l{'l E MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte| Ja 10475.10 038 3,980.54 1.00 182.95 182.95
SUB TOTAL2 ¥iia7,353.125 - - st
3., |ADOQUINADO Y BORDILLQS CALLE VIRGEN DEL YOLCAN, BARRIO 29 DEMAYO LLOA ! )
2% 0003 REPLANTEO Y NlVEL‘\CIION C'ONS' INSTR. TOPOGR. Replanteo via,| 2 101215 065 657.90 M N R
estacas ¢/20m, uso de cquipo topogrifico, transporte.
27 Va2l [:XCAVAC'KION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor. y 3 506,07 385 194837 1070.24 0.65 695.66
compactacion subrasante 2
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura
2 B
» 0o maxima 1.80m. herramicnta manual. desalojo de materiales 25m. = i e SRy 464.04 3.85 1,786.55
- CONFOR. Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000 m2 Menor a 4000/
& w13 m2, movimicnto de ticira mas / menos 0.20 m. de corte o relleno, 22 Lz 033 s 6.80 10.50 71.40
30 0378 CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20 cm. sin excavacion m 24.00 10.88 26112 - 0.43
o " ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSADO altura promcdio 0.50 .
31 w37 . Rihosdacliies u 2,00 55.64 111.28 6.00 10.88 65.28
2 s SUMIDERO REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. IScm. 609-(2)s
32 53 Especificaciones MOP-001-F2002 incluye excavacion, tuberia 6m. o 0 55048 12t 2.00 55.64 111.28
ALZADA SUMIDERO HORM. SIMPLE 180 kg/ecm2 Retiro tapa '
s 4501 cxstente. alzada altura variable, incluye encofrado & eo a2 1742 12.00 330.48 3,965.76
_ |PINTURA TRAFICO SENALIZA CION BORDILLOS limpicza superficic,
34 w6 2 manos pint. trifico a brocha, sin (hiner, sup, aprox 0.30m 2xmi. = AL 240 858.91 4 17.42 E
35 V900 |BERMA h=30 cm b=15 cm Fe=210kg/cm2 610-(DH m 18,00 12.55 22550 317.77 2.40 762.65
1 RM. S E 180K g/c =50cm 610- cif.
36 29 BORDILLO HORM. SIMPLE g/em2 h=50cm 610<1)a Espceif. MOP, o 327.19 1736 5.680.02 12.00 12.55 150.60

001-F2002 bM=20 cm, bm=15cm. Incluye encofrado y excavacidn
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N COD. " DESCRIPCION DEL RUBRO l CONTRATADO
= ) { vl caxr U eou TOTAL | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL -
| ‘ ! ! !
BORDILLO EN CURVA HORM.S. fc= 180 kg/cw? h=50cm 610{1)g
37 0688 Espec. MOP-001-F2002, bM=20cm, bm=IScm,rad. menor 10m. inc.| m 30.69 2096 643.26 283.25 17.36 4917.22
cncof.. inc. Excay
38 W3l SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE 403-1 n3 202.43 24.56 4,971.68 34.52 20.96 723.54
REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado, demol. arca afeat,
: 9 1.00 0.97 0.
¥ | W6 ipiem, imprim. homip,, acabado. encofrado, HS=180 ke/om2 2 ! 1 28 2156 3,988.46
40 w27 ADOQUINADO: ADOQUIN. HORM. Fe=300 kg/cm2 401-4(1)a m2 1,012.15 16.93 17,135.70 - 10.97 %
ROTULO TOL GALV. 0.80 mm DESC OBRA 1.16*2.38 marco ang. 30*3 55,5
4 080 mm. Fondo unipralmer lm. Leyenda pint. sintética sutom.2m parante 2" L 100 13295 15295 957.94 16.93 16217.92
2 V206 TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte| o, 16,065.30 038 6,10431 100 182.95 182,95
libre 500 m M3
SUBTOTAL 3 s i 40,876.49 - - 41,335.73
T JADOOUINADO ¥ BORDILLOS DE LA CALLE JUAN GALVEZ, BARRIO 29 DEMAYO, LLOATEH a0 ien i i
3 0003 REPLANTEO Y NIVEL"\C'ION CONS. INSTR. TOPOGR. Replantco via, 2 61751 0.65 401.38 " ¥ R
eslacas c/2()1}1. uso de cquipo topoprifico. transporte.
i vial L\'CAVAC'I(ON SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor. Y 3 30875 385 1,188.69 610.98 0.65 397.14
[compactacion subrasanie
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura
q . X 2
% w8 mixima 1.80m, herramienta manual, desalojo de materinles 25m. = L et s 257.12 385 989.91
. CONFOR. Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000 m2 Menor a 4000}
i 013 m2, movimicnto de ticrra mas / menos 0.20 m. de corte o relicno. w ot 083 2035 470 10.50 49.33
47 0378 CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20 ¢mu. sin excavacion m 24.00 10.88 26112 - 0.43 -
¢ T - 5
& 937 AL;ADA DE ?O/,OS JABONCILLO PRENSA DO altura promedio 0.50 i 200 55,64 1128 8.00 10.88 37,04
m. hicrro anclajes
SUMIDERO REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. IScm. 609-(2)s
42 v E nes MOP-001-F2002 incluyc excavacion, tuberin 6o Y o e 13212 1.00 55.64 35.64
ALZADA SUMIDERO HORM. SIMPLE 180 kg/em2 Retiro tapa !
i 4501 cxistente, alzada altura variable, incluye encolrado 4 100 172 i 200 33048 660.96
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza superficic, = 3
3 0976 2 manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup. aprox. 0.30m 2:anl. & 12123 240 RS . 142 -
52 Voo BERMA h=30 cm b=15 cm Fle=210kg/cm2 610-(1)H m 18.00 12.55 225.90 172.92 2.40 415.01
BORDILLO HORM. SIMPLE 180Kg/em2 h=50cm 610-(1)a Especif. MOP
3 w2 001-F2002 bM=20 cm, bm=15cm. Incluye encofrado y excavacion = 13623 1738 271215 18.20 12.55 22841
BORDILLO EN CURVA HORM.S. fc= 180 kg/cm® h=50cm 610-(1)g
54 0688 Espec. MOP-001-F2002, bM=20cm, bm=I5cmyad. menor 10m. inc.| m 35.00 2096 T33.60 13112 17.36 227624
cncof.. inc. Excav
55 V3l SUB-BASE CLASE 3 (LA STRE)-CON TRANSPORTE 403-1 m3 123.50 24.56 3,033.16 38.80 20.96 813.25
REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado, demol. arca afcet.
& » S|
= w06 limpicza, imprim.. hormig., acabado. encofrado, HS=180 kg/cm2 = 1 1097 1997 110.95 24.56 27493
57 w27 ADOQUINADQ: ADOQUIN. HORM. Fe=300 kg/cm2 401-4(1)a m2 61751 1693 10,454.44 - 10.97 -
. ROTULO TOL GALYV, 0.80 mm DESC OBRA 1.16*2.38 marco ang, 30*3 /
38 . G20 mm. Fondo unipralmer Im. Leyenda pint. sintética autoni.2m parante 2" L 100 13295 18235 548.69 16.93 9,289.32 4
TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporie| 3
G '
59 V206 65 00 M3 m3km| 9,606.60 0.38 3,650.51 1.00 182.95 182,95 > A4
SUB TOTAL 4 25,150.41 % - - 102130344 i
5 [ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE GUAS HIGUA, BARRIO 29 DEMAYOQ, LLOA 7 % syl TR v YR B i
& 0003 REPLANTEO Y NIVEL‘\C.ION CONS' INSTR. TOPOGR. Replanteo via, m2 122318 065 1,388.64 R i N
estacas ¢/20m, uso de equipo topogrifico, transporte,
EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor. y : =
o izl compactacion subrasante i 23 &y G 1,622.66 0.65 1,054.73
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura
o ws mixima 1.80m. herramienta manual, desalojo de materiales 25m. = 3300 1030 S0 911.39 3.85 3,508.85
" CONFOR. Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000 m2 Mcnor a 4000
& 13 n2, movimicnto de ticrra mas / menos 0.20 m. de corte o relicno. = LR 943 27 16.43 10.50 172.52
< 0378 CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20 cm. sin cxcavacion | m 24.00 10.88 26112 - 0.43 .

ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSA DO altura promedio 0.50
9
65 0937 | e anclaes u 3.00 55.64 166.92 6.00 10.88 65.28

SUMIDERO REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. 1Scm. 609-(2)s

66 33 . 9
03 Especificaciones MOP-001-F2002 incluyc excavacion, tuberia 6m. Y 690 33048 LS 5.00 55.64 278.20
ALZADA SUMIDERO HORM. SIMPLE 180 kg/cm2 Retiro tapa
7 ¢ | £
¢ 50l 3 alzada altura variable, incluye encofrado 5 ny 1742 1742 7.00 330.48 2,313.36
. PINTURA TRAFICO SENALIZA CION BORDILLOS limpicza superficic,
o8 e 2 manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup. aprox. 0.30m 2xul. . e 240 B B 17.42 -
© V000 |BERMA h=30 cm b=15 cm Fe=210kg/em2 610-(1)H m 18.00 12.55 225.90 621.32 2.40 149117
. BORDILLO HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 h=50cm 610-(1)a Especif. MOP.
0 029 001-F2002 bM =20 cm, bm=15cm. Incluye encofrado y excavacion @ 41043 1736 512596 92.30 12.55 1,158.37
BORDILLO EN CURVA HORM.S. f'c= 180 kg/cm® h=50cm 610-(l)g
71 0088 Espec. MOP-0OI-F2002, bM=20cm, bm=l5cuad. mwnor 10m. inc.| m 10.00 20.96 209.60 464.09 17.36 8,056.60
cncofl, me. Excav
72 W3l SUB-BASE CLASE 3 (LA STRE)-CON TRANSPORTE 403-1 m3 244.64 24.56 6,008.36 34.23 20.96 717.46
REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado, demol. arca afect., "
- e limpicza, impriny. hormig . acabado, encofrado, HS=180 kp/cm2 2 L 0 j07 295.71 24.56 7,262.64
7 W27 ADOQUINADO: ADOQUIN. HORM. Fe=300 kg/cm2 401-4(1)a m2 1,223.18 16.93 20,708.44 - 10.97 -
75 0950 ROTULO TOL GALV. 0.80 mm DESC OBRA 1.16*2.38 marco ang. 30*3 100 4205 5
mm, Fondo untpraluer Im. Leyenda pint. sintética autom.2m parante 2* 2 3 A 132:93 1,436.93 16.93 24321.23
TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte o .
76 V206 Libre 500 m M3 m3km| 1927110 0.38 7,323.02 1.00 182.95 182.95 J e
SUB TOTALS . 15.635.83 i T ¢ 441 Y4.
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N COoD. DESCRIPCION DEL RUBRO 0 i £ ADY
- : | ul canr P.U TOTAL CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
6. |CULMINACION ADOQUINADO Y BORDILLOS DEUN TRAMO DELA CALLEALEGRIA FONSECA, BARRIO 29 DEMAYQ, ELOA"
REPLANTEO Y NIVELA CION CONS INSTR. TOPOGR. Replanteo via
’) 03. : g
0003 estacas ¢/20m. uso de cquipo topografico, transporte. 2 e 06 3742 599.08 0.65 389.40
Va2l EXCAVA(EI'ON SIN CLASIFICAR 303.2(1) Incluye confor. Y| 3 44186 385 170116 295.16 385 1.136.37
conpactacion subrasante i
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura
L4 o mixima 1.80m. hemramiente manual, desalojo de materiales 25m. oo o8 19.30 2 i 10.50 -
CONFOR. Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000 m2 Menor a 4000
. w2 ni2. novimicnlo de ticrra mas / menos 0.20 m de corte o relleno. 2 A e Sy i 0.43 -
81 0378 CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20 cm. sin excavacién | m 12.00 10.88 130.56 - 10.88 s
@2 037 A!Z.ADA DE ?OZOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0.50 . 200 55,64 1128 h 55.64 j
n hierro anclajes
SUMIDERO REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. lSem 609-(2)s
& 53 Especificaciones MOP-001-F2002 incluye excavacion. tuberia 6m 5 4 g e - 330,48 -
w“ 4501 ALZADA SUMIDERO !(ORI\{L SIMPLE 180 kg/cm2 Retiro tapa, o L00 17.42 17.42 N 17.42 B
cxstente, alzada aitura variable, incluye encofrado
. PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS linpicza superficic, 5 )
8 @i 2 manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup. aprox 0.30m 2. L ZLLG 2 B i 240 -
86 V900 |BERMA h=30 cmb=15 cm F'e=210kg/cni2 610-(1)H m 12.00 12.55 150.60 - 12.55 o
BORDILLO HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 h=50cm 610-(1)a Especil. MOP| .
87 0929 001-F2002 bM=20 cin, bin=15cm. incluye encofrado y excavacién m 221.10 17.36 3,838.30 159.52 17.36 2,769.27
BORDILLO EN CURVA HORM.S. fc= 180 kg/en? h=50cm 610-(1)g
88 0688 Espec. MOP-001-F2002, bM=20cm, bm=l5cmrad. menor l0m inc.| m 10.00 20.96 209.60 14.50 20.96 303.92
encol, inc. ¢xcav
89 V931 SUB-BASE CLA SE 3 (LA STRE)-CON TRANSPORTE 403-1 m3 140.74 24.56 3,456.57 109.25 24.56 2.683.18
REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado, denwl. arca afect,
9 2 2 4 9 9 - -
x 605 linpicza, imprim,, hormig., acabad frado, HS=180 kg/cm2 5 Lo 07 o 10.97
91 V927  |ADOQUINADO: ADOQUIN. HORM. Fre=300 kg/cm2 401-4(1)a m2 703.73 16.93 11,914.15 - 16.93 -
ROTULO TOL GALV. 0.80 mm DESC OBRA 1.16*2.38 marco ang. 30*3
% 0280 nun fondo unipralmer Im leyenda pint. sintética autom.2m parante 2" 4 LQ 22 L& 1.00 182.95 182.95
o = —igr=gs STOVETY 1
% V206 TRAT\SPORTE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte| wBkm| 1220320 0.38 463722 9297.60 0.38 3533.09
libre 500 m M3 ’
SUB TOTAL 6 29,189.45 - - 10,998.18
7 |CULMINACION ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LEONIDAS SOTOMAYOR, BARRIO 29 DEMAYO, LLOA ARG ¥ -
REPLANTEO Y NIVELA CION CONS INSTR. TOPOGR. Replanteo via, :
o 003 estacas ¢/20m. uso de equipo topografico, transporte. o2 b 06 19287 25931 063 168.55
EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor. y
9 V32 A : . <
% ! compactacion subrasante o e B el 61.27 3.85 5589
EXCAVACION AMANO DE ESTRUCTURAS MENORES alura
% i mixina 1.80m. herramicnta manual, desalojo de material 25m. i e 1o20 o 4.08 10.50 42.84
CONFOR. Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000 m2 Menor a 4000
9 ‘ ~
7 — m2, novimicnto de tierra mas / nenos 0.20 m de corte o relleno. 22 oL 04 1300 124.26 0.43 53.43
98 0378 CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20 cnw sin cxcavacion | m 12.00 10.88 130.56 - 10.88 5
% 37 AlZ.ADA DE }‘OLOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0.50 . 100 55,64 55.64 ) ss.64 i
m, hicrro anclajes
SUMIDERO REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. 1Scm 609+(2)s
1o 033 Especificaciones MOP-001-F2002 incluye excavacion. tuberia 6m. - 2 3048 o i 330.48 )
01 4501 AmDA SUMIDERO HORM SIMPLE 180 kg/cm2 Reliro tapa 5 100 1742 1742 R 17.42 .
cxistente, alzada altura varable, inclyye encofrado
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpicza superficic
2 » - .
102 w76 2manos pint. trifico a brocha, sin thincr, sup. aprox 0.30m 2xnl, m 10L1Y 240 24256 2:40
103 VOO |BERMA h=30 cm b=15 cm Fe=210kg/cm2 610-()H m 1200 12.55 150.60 6.00 12.55 75.30
y BORDILLO HORM. SIMPLE 180K g/cm2 h=350cm 610-(1)a Especif. MOP|
i 2 001-F2002 bM=20 cm, bm=15cm Incluye cncofrado y excavacion B LLLY 1736 LT6.66 i 17.36 -
BORDILLO EN CURVA HORM.S. fe= 180 kg/en? h=50cm 610-(1)g|
105 0688 Espec. MOP-001-F2002, bM=20cm, bm=l5cmrad. menor l0m. inc.| m 35.00 20.96 733.60 35.30 20.96 739.89
encofl, inc. excav
106 Vo31 SUB-BASE CLASE 3 (LA STRE)-CON TRANSPORTE 403- m3 60.88 24.56 1,495.21 24,35 24.56 508.0-4
REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado, demol. arca afect.,|
i A6 linpicza, impriny, hormig., acabado, encofrado, HS=180 kg/cm2 2 Y 1097 ey . 10.97 -
108 V927 |ADOQUINA DO: ADOQUIN. HORM. Fre=300 kg/em2 401-4(1)a m2 304.42 1693 5,153.83 242.70 16.93 4,108.91
. ROTULO TOL GALV. 0.80 nun DESC OBRA 1.16*2.38 marco ang. 30*3 Y
1 0980 mn fondo unipralnxr Im eyenda pint. sintética autom2m parante 2" % LY 182,95 182.95 2.00 182.95 365.90
1 SPO o < g O
1o V206 é;{:;\l&ISRTL MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transportc lkm| 499270 038 1,897.23 2,148.30 038 81635
SUB TOTAL 7 13,608.86 - - 7,205.10
<8 % |ADOQUINADQ Y BORDILLOS DE LA CALLE RECINTO CHIRIBOGA, BARRIO 29 DEMAYO, -LOA
REPLANTEO Y NIVELA CION CONS INSTR. TOPOGR. Replanteo via, > - ;
i 9003 estacas ¢/20m. uso de cquipo topografico, transporte. G2 1.302.25 o 846.46 1,458.60 0.65 548.09
EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor. y i
iz val conpactacion subrasante i3 S B 331581 860.C4 3.85 331115
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Y 0D. DESCRIPCION DEL RUBRO
N l con ¢ TOTAL CANTIDAD | UNITARIO |  TOTAL

_......
(<)
B3
=]
—

13 08 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altural 3 275 1050 343.88 260.04 385 331115

méixima 1.80m, herramienta manual, desalojo de materiales 25m.
m w13 CONFOR. Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000 m2 Menor a 4000} 2 130225 043 55097 3 10.50 j

w2, movimicnto de tierra mas / menos 0.20 m. de corte o rellcno.
s 0378 CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20 em. sin excavacion m 18.00 10.88 195.84 . 043 -

ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0.50!
m. hicrro anclajes

. SUMIDERO REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. lScm. 609-(2)s ;
ur 0933 Especificaciones MOP-001-F2002 incluye excavacién, tuberia 6m. u o0 33048 2t 3.00 55.64 166.92

s 4501 M:.ZADA SUMIDERO I.IORIVIL SIMPLE 180 kg/cm2 Retiro tapa| 3 LO0 1742 17.42 2.00 330.48 264384
existente, alzada altura variable. incluye eacofrado X

116 w37 u 3.00 55.64 166.92 - 10.88 e

PINTURA TRAFICO SENALIZA CION BORDILLOS limpicza superficic,|

U2 g6 2 manos pint. trifico a brocha, sin thiner, sup. aprox 0.30m 2xul. s B 240 1,04825 i 17.42 -

120 Vo0 |BERMA h=30 cm b=15 cin Fe=210kg/cm2 610-(1)H ™ 24.00 12.55 301.20 730.35 2.40 1.752.84
BORDILLO HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 h=50cm 6101)a Espccif. MOP; .

2l oz 001-F2002 bM=20 cm, bm=15cm. incluye encolrado y excavacion w e 1735 128233 3435 12.55 431.09
BORDILLO EN CURVA HORM.S. c= 180 kg/em® h=50cm 610(1)g

2 0688 Espec. MOP-001-F2002, bM=20cm, bm=IScmrad. menor I0m. inc.| m 10.00 2096 209.60 427.13 17.36 7,414.98
encof., inc, excav

123 V931 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE 403-1 w3 260.25 24.56 6,391.74 8.20 20.96 171.87
REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado, demol. area afect., - ;

124 e limpicza, imprim., hormig... acabado, encofrado. HS=180 kn/cm2 & L 1087 1 27109 24.56 6,657.97

125 w27 ADOQUINADO: ADOQUIN. HORM. Fle=300 kg/cm2 401-(1)a m2 1,302.25 1693 22,047.09 - 10.97 N
ROTULO TOL GALYV. 0.80 mm DESC OBRA 1.16*238 marco ang, 30*3] = N

126 0080 nun. fondo uniprabner Im. leyenda pint. sintética autom.2m parante 2* i 10 18293 18295 132330 16:3 243133

127 V206 'lli'bl’;ﬁxr;:usoprgkrﬁ MATERIAL DE EXCAVACION 309-22)a Transporte| . | o 516,10 038 11.216.12 1.00 182.95 15205 /
SUBTOTALS 5691943 B 1 5636387 S6HE5, ¢

9 |RECONSTRUCCION DEES CALINATA, BARRIO MIRADOR DE CHAGUARQUINGO, FERROVIARIA

128 1011 PICADO DE HORMIGON INCL. DESALOJO Skin. m2 199.87 341 681.56 - - -
129 5101 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluyc desalojo m3 3123 34.87 1,088.99 86.13 3.41 293.70
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES Altural o
130 s méixima 1.80 m, herramicnta manual, desalojo de material 25m. e & 1020 a4 9.35 4.8 326.03
131 Vo3l SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE) Incluye transporte, tendido y w3 191 2456 4691 16.42 10.50 172.41
compactado 403-1.
CONFORMACION A MANO, COMPACT. PLANCHA COMPAC.
9 3
132 w9 Dificultad de acceso cquipo pesado. e s 220 ey .23 2456 177.57
133 V771 MALLA ELECTROSOLDADA 150* 150*4nun 504(2)C. m2 199.87 3.80 759.51 82.66 2.26 186.81
’ DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA ¢=7 cm Homm Simple
4 9 4 & X ..
B 4ezp 180kp/cm2, acabadi csopolvorcado mortero 1:3 aplicado directamente. E =l Y ceEl 136.74 3.80 519.61
135 0331 CANALIZACION PVCNORMAL 110mm Desagiies. M 19.92 10,68 212.75 100.93 13.87 1,399.90
NCOF] 7] o =2()c] ¥
136 5001 lJ\COE RADO LA'TLF(AL DE LOSA h=20cm Tabla de monte, M 264.00 338 892.32 L 10.68 .
recubrimiento con liquido desmoldante.
) : :N. ENTRE F SONES itiv
137 0553 ADITIVO MEIORAR ADHEREN. ENTRE HORMIGONES Aditivo, 2 199.87 251 501,67 295.48 338 998.72

aplicacién lechada. rinde 6 m2 cada litro,

CANAL RECOLECTOR 30*20cm, HORMIGON SIMPLE f'c=180Kg/cm2,
138 0639 REJILLA ©=10, cxcavacion, encofrado, m. ang. 25*3mm, plat. 19*3mm| M 20.15 3838 773.36 86.13 2.51 216.19
c/4cm, pintura anticorrosiva 2 manos, ancl. bis. | tr.

CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30*20cm Hommigon simple

¥ 06 .. K ¥
139 34 fe=180Kp/cm2. espesor 10em. excavacion, encofrado. M e 122 soii6 7.31 38.33 280.56
140 0068 HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 CON ELEVADOR. Homnigonera y w3 1872 12654 236883 9.62 17.92 17239
clevador. 503(5).
141 w70 ;igi(;rl(;(’)N SIMPLE "B" F'e=180 kg/em2. Hormigonera y vibrador. o3 2249 13532 304335 224 126.54 281425
" BORDILLO HORM. S. 180kg/cni2 h=35 cm b=15cm Incluye excavacion
0683 i é:
12 v encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002. 610-(1)f. M G0 LK 0 17.91 135.32 2,423.58
ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURETE TABLERO CONTRACH.
143 059 Altura promedio de nwrete | metro, tablero contrachapado de 12mm,| m2 17.60 17.05 300.08 - 13.43 -
i cou liguido d Id
PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS, PARANTE TUBO Parunte cada
144 0719 2m, h=0.90m, cmpotrado 0.15m, pintura, suelda, instalacion no incluye| M 24.70 43891 1,208.08 78.78 17.05 1,343.20
cimentacion,
ENLUCIDO VERT. PALET. FINO e=2cm, ADHESIVO mortero 1:6, ;
15 o136 andamios altura 3m, adhesivo difsitios tipo parche, inc.limp. y picado 2 e sl 227 60.13 48.91 2,940.96
. RESANE FILOS GRADAS, JARDINERAS PARQUES limpicza matcrial
1 s suclto, aditivo Iechada adherencia mortero 1:3 e=2cm.desa. 10em. be G2 422 2492 13.74 1240 170.38
147 961 {LEVANTAMIENTO ADOQUIN DEHORMIGON Incluye apilamicato. | m2 439 122 536 = 472 -
18 es | READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL cama de arena| o e o e = e

espesor § cm. emporado mortero 1:10 cenentozarena.

ALZADA POZO DE REVISION O SUMIDERO Picado asfalto y
149 2608 homigén, alzmda H.S. fe=210kg/cm2. Incluyc instalacién de cerco, tapa,|- u 6.00 60.47 362.82 25.76 5.56 143.23
rejill existente.

DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS Skm. Cargadora
150 0034 frontal, desalojo con volqueta distancia mixima Sk, Incluye| m3 49.17 6.07 298.46 4.00 60.47 241.88
csponjamumicnto y pago en escombrera.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Incluye pago en
escombrera. 309-2(2).

SUB TOTALY

151 V206 m3-kmf  1,720.95 0.38 653.96 26.20 6.07 159.03

14,344.22°° - 101524697

TOTAL CE TOTAL
coNTRADO | 282,790.15 EJECUTADO

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LLOA Y FERROVIARIA" Yia A ;
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Las obras contractuales que se ejecutaron por este contrato, ascienden a la cantidad total de USD
274,975.80 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 80/100 DOLARES) valor que no contempla IVA.

CLAUSULA TERCERA.- FISCALIZACION

La fiscalizacidén de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de la AZEA,
designacién que fue conferida, al Arq. Patricio Naranjo.

CLAUSULA CUARTA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcidn Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales, especificaciones técnicas y normas vigentes emitidas por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalizacién que se adjunta y con
las observaciones que se detallan en la clausula novena.

Del informe de recorrido realizado el 09-Agos-2018 la comisién otorgd 8 dias al contratista para
que solvente las observaciones encontradas; ingresando nuevamente dicho pedido mediante oficio
No. 170818-LHCN-012; el mismo que es receptado por esta Administracién, con Registro No.
2018-126110 (0003199) del 17-Ago-2018.

El contratista para el pago de la planilla costo més porcentaje solicita mediante oficio No. 010818-
LHCN-011, documento que es ingresado a esta Administracion mediante el sistema GDOC 2018-
117474 (0003027) del 01-Ago-2018 el cual sale negado por lo que solicita nuevamente, con oficio
No. 210818-LHCN-014; el cual es receptado por esta Administracion mediante el sistema GDOC
2018-126871 (0003222) del 21-Ago-2018.

CLAUSULA QUINTA.- SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL

El Contratista, mediante oficio N° OFICIO No. 270718-LHCN-009 de fecha 27 de julio, del 2018
presenta a la Autoridad Municipal de la Zona “Eloy Alfaro”; la misma que es ingresada mediante
tramite No. GDOC 2018-115144 (0002976) de fecha 27 de julio, del 2018, en el que informa que
las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion
Provisional de los trabajos ejecutados; se adjunta copia del oficio en menci6n.

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

La liquidacién de la obra fue ejecutada en base a la presentaciéon de la planilla de liquidacion de
acuerdo al detalle adjunto, dejando constancia que el anticipo concedido ha sido amortizado en su
totalidad.

De la informacién proporcionada por Fiscalizacién, que a continuacion se detalla, la liquidacién
econdmica del contrato fue en base a los siguientes términos:
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LIQUIDO "LIQUIDO
VALOR TOTAL | DESCUENTO
PLANILLAS IVA 12% ; MULTAS | PLANILLAS | PLANILLAS
EJECUTADO MASIVA | ANTICIPO PaciDAs | BOREAGAS
PLANILLA No. 1 DE
AVANCE DE OBRA 61,440.36 7,372.84 68,813.20 30,720.18 0.00 38,093.02 0.00
PLANILLA No. 2 DE
AVANCE DE OBRA 109,378.64 13,125.44 | 122,504.08 54,689.32 0.00 67,814.76 0.00
PLANILLA NO. 3DE
LIQUIDACION DE 104,156.80 12,498.82 | 116,655.62 55,985.58 0.00 0.00 60,670.04
OBRA
SUB TOTAL 1 274,975.80 32,997.10 | 307,972.90 141,395.08 0.00 105,907.78 60,670.04

= LIQUIDO LIQUIDO
PLANILLAS crnatOR o | Ay SEEEE 4 DESCUENSY | MULTAS | PLANILLAS | PLANILLAS
PAGADAS POR PAGAR
PLANILLA COSTO 5 562,88 667.55 | 6,230.43 0.00 0.00 0.00 6,230.43
SUB TOTAL 1 5,562.88 667.55 | 897,181.92 0.00 0.00 0.00 6,230.43

YALOR

YALOR DEL

VALOR

SALDO A

PLANILLA | TIPODE |  VALOR | VALORA | REAJUSTE REAJUSTE | CANCELADO | PAGAR/O

REAJUSTE PLANILLA REAJUSTAR | PROVISIONAL | DEFINITIVO SIN /10 RECUPERAR
SIN IVA IVA DEPOSITADO SIN IVA

REAJUSTE

DEL DEFINITIVO | 141,395.08 | 141,255.38 -111.39 -139.70 2831 0.00

ANTICIPO )

REAJUSTE

PLANILLA No. | DEFINITIVO | 61,44036 | - 30,693.30 2433 -26.88 24.33 - 255

1

REAJUSTE

PLANILLA No. | DEFINITIVO | 109,378.64 | 54,641.47 -54.03 -47.85 54.03 6.18

2

REAJUSTE ) .

PLANILLA No. | PROVISIONA | 1104 15680 | 48,123.63 -47.59 0.00 0.00 - 4759

3

§UB [OTAL -237.34 -214.43 106.67 - 43.96

De lo que se desprende que existe un saldo a pagar por la ejecucidn contractual a favor del
contratista por la planilla No. 3 de liquidacién USD 60,670.04 (SESENTA MIL SE

SETENTA CON 04/ 100 DOLARES).

“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LLOA Y FERROVIARIA®
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Reajuste definitivo del anticipo el contratista ya deposito el valor de 28.31 USD

Reajuste definitivo planilla No. 1 el contratista deberd depositar 2.55 USD

Reajuste definitivo planilla No. 2 al contratista la entidad deberé cancelar 6.18 USD

Reajuste provisional planilla No. 3 el contratista deberé depositar 47.59 USD

Con el detalle descrito, el contratista deberd depositar la cantidad de 43.96 USD. Valor que no
incluye IVA

CLAUSULA SEPTIMA.- INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo y la
documentaciéon de respaldo con la cual el contratista ejecutd los trabajos establecidos en el
contrato suscrito con la Administracién Municipal “Eloy Alfaro”; mismos que determinan que las
obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, se presenta el resumen de liquidacion
de plazos que se realizaron en los siguientes términos:

 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: |/ 8 de mayo, del 2018 |
. FECHA TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO: || 14 de mayo, del 2018 I
' FECHA DE INICIO DE OBRA: || 15 de mayo, del 2018 ) |
' PLAZO DE EJECUCION: dias calendario || 75 dias 7
SFLGNE . i |
TS e i:
TRGHA PN CONTRACTOAL [ mameamn |
| FECHA TERMINO REALDELA OBRA: | 27dejulio,del2018 |
 DIAS DE MORA ENTREGA PLANILLA | O dias ]
' DIAS DE MORA EN ENTREGADELA OBRA: | 0 dias |
' MULTA POR NO ACATAR DISPOSICIONES [0dlas |

CLAUSULA OCTAVA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS.-

El delegado de la Administracion Municipal “Eloy Alfaro”, conjuntamente con el Contratista, el
Fiscalizador y el Administrador del Contrato visitaron las obras objeto de esta Recepcidn,
constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas contractuales, pliegos
y oferta adjudicada, por lo que se desprende que SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL
CONTRATO, sin embargo el Contratista responderd por vicios ocultos o deficiencias de
construccion, conforme lo dispuesto en la regla tercera del articulo 1937 del pardgrafo séptimo de

la Codificacién del Cédigo Civil Ecuatoriano. }E(
s
CLAUSULA NOVENA.- OBSERVACIONES TECNICAS \
X
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Del recorrido producto de la inspeccién de los trabajos, se desprende que no existen observaciones
de orden técnico al haber constatado que ha sido realizada a satisfaccién y de conformidad a las
especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.

CLAUSULA DECIMA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA.-

Para proceder a la recepcion definitiva, conforme lo detalla el contrato en su cldusula décima
sexta; numeral dos, tres y octava; el contratista deberé dar el mantenimiento'y limpieza de la obra
y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepcion definitiva.

Con estos antecedentes, se recibe de manera provisional la obra denominada:
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LLOA
Y FERROVIARIA"; ejecutado mediante contrato susciito ‘con el Ing. Luis Hernan Caiza
Noroiia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DEVOLUCION DE GARANTIAS.

A la suscripcion de la presente Acta de Entrega Recepcion Provisional, procede la devolucion de
la garantia correspondiente al Buen Uso del Anticipo, de acuerdo al Articulo 118 del Reglamento
de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SUSCRIPCION DEL ACTA.

La Comisién declara su conformidad con la ejecucion de las obras objeto de esta recepcion y
resuelve recibir y suscribir de manera provisional la obra denominada: "CONSTRUCCION DE
[NFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LLOA Y FERROVIARIA";
ejecutado mediante contrato suscrito con el cddigo de contrato No. COTO-GADMQEA-21-2018,
Ing. Luis Hernan Caiza Norofia contratista de la obra.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica conformada para suscribir la Recepcion
Provisional firma la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido en la
ciudad de Quito, a los 27 dias del mes de agosto, del 2018 siendo las 15h:00. v
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